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Karta techniczna

drenu z geowldknin, do odwodnienia izolacji pomostéw - DRENKAR

Geokompozyt drenazowy DRENKAR przeznaczony jest do odsysania i
odprowadzania wody z powierzchni hydroizolacji uktadanych na poziomych
powierzchniach obiektéw budowlanych, a w szczegdélnosci obiektow
inzynierskich.

DRENKAR - dren mostowy sklada sie z dwoch podstawowych elementéow
(rys.nr 1):

e rdzenia - w postaci specjalnej, tkanej tasmy z grubych widkien
poliestrowych usztywnionej dodatkowo dwoma drutami stalowymi
umieszczonymi na jej krawedziach,

° warstwy zewnetrznej — wykonanej z widkniny poliestrowej owijajacej
rdzen 1,5- krotnie.
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Rys.1 Przekroj poprzeczny DRENKARU

Rdzen - tkana tasma szerokosci 4 cm i grubosci ok. 2 mm posiada zdolnoéé
kapilarnego podciagania wody i pelni role elementu ssacego. Poliestrowa
widknina zewnetrzna o wlasciwos$ciach filtrujaco-drenujacych posiada wysoka
zdolnos¢ przeplywu wody w swojej plaszczyznie, co pozwala petnié jej role
elementu transportujacego wode.

Szybko§¢ tego transportu, czyli wielkos¢ przeplywu wody przez przekroj
DRENKARU zalezy zasadniczo od wskaZznika i, ktory jest miarg réznicy
poziomow koncow drenu. Woda, ktéra nawet w niewielkiej iloéci pojawi sie na
powierzchni hydroizolacji na styku z drenem zostanie natychmiast przez niego



wchionigta. Pomierzona chionnosé drenu DRENKAR jest na poziomie 550%
masy wiasnej. Aby nastapil odplyw wody z przekroju drenu wystarczy
niewielkie nachylenie jego plaszczyzny lub opuszczenie jednego z kofcoéw
ponizej tego poziomu. Im koniec pionowego odcinka drenu znajdzie sie nizej
od poziomu piaszczyzny calego drenu, tym wiekszy bedzie przeplyw wody.

W przypadku, kiedy caly odcinek drenu jest uloZony na idealnie poziomej
powierzchni pokrytej izolacja, opuszczenie jednego z koncéw na 15-20 cm
ponizej tej powierzchni (np. umieszczenie go w rurce sgczka Iub we wpuscie
mostowym) w zupelnosci wystarczy do szybkiego odplywu wody z drenu.
Dodatkowo wielko§¢ tego odptywu, czyli wydajno$é drenu bedzie rosta w miare
wzrostu nachylenia powierzchni odwadnianej, a wiec spadku podhuznego drogi
na obiekcie.

Ale niestandardowq dodatkowa wlasciwoscia DRENKARU jest to, ze
posiada on zdolno$¢ odprowadzenia wody z miejsc znajdujacych sie nawet do
15 cm ponizej poziomu wlotu do saczka czy wpustu. Te zdolno$é nadaja mu
specjalny rdzenn i1 wiléknina poliestrowa dzieki swoim wlasciwosciom
kapilarnym. Musi by¢ spelniony jedynie warunek - koniec pionowy drenu
powinien siggaC poniZej poziomu tego zanizonego obszaru odwadnianego.
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Rys.2 Sposéb ukiadania DRENKARU

Mozna te wlasciwos¢ wykorzystaé jezeli np. w wyniku bledow
wykonawczych na powierzchni poziomej plyty pomostu powstaty zagltebienia,
w ktorych tworza sie zastoiska wody. Wystarczy przed wykonaniem warstwy
wigzacej nawierzchni ultozy¢ odcinek DRENKARU od s$rodka takiego
zaglebienia do najblizszego saczka i problem przestanie istnieé ( rys. nr 2 ).

Geokompozyt drenazowy DRENKAR jest odporny na wysoka temperature
do +230°C, w jakiej znajdzie sie on przez kilkadziesiat minut w czasie
ukladania pierwszej warstwy mnawierzchni bitumicznej. Mozna wiec
bezposrednio na nim ukladac goraca mieszanke bitumiczna, bez koniecznosci
stosowania obsypki z grysu lakierowanego. Jednakze w przypadku
wykonywania warstwy wiazacej z asfaltu lanego, nalezy w niej, w osi
odwodnienia pozostawi¢ waska bruzde o szerokosci 6-8 cm, ktorg po ulozeniu
na izolacji pasa drenu DRENKAR nalezy wypehié grysem.

Geokompozyt drenazowy DRENKAR zastosowany na obiekcie mostowym



powinien by¢ ukladany na izolacji w tzw. osiach odwodnienia, w ktérych
usytuowane sa takze wpusty mostowe i saczki. Kofice poszczegélnych
odcinkow DRENKARU powinny by¢ wprowadzone do ich wnetrza na glebokosé
min. 15 cm (rys. nr 2 ).

Zaleca si¢ ukladanie DRENKARU rowniez wzdluz zewnetrznej strony
kraweznika pod betonem kapy chodnikowej wyprowadzajac koncéwki jego
odcinkéw do kolejnych saczkow lub wpustéw poprzez specjalnie pozostawione
w tych miejscach przerwy w podbudowie betonowej kraweznikéw. Poniewaz w
tym przypadku wprowadzenie czterech koncéwek DRENKARU do rurki saczka
byloby dos¢ trudne, mozna wprowadzi¢ tylko jedna z nich np. nizej
usytuowana danego odcinka paska lezacego w linii cieku, a pozostale
spuszczone po pochylej powierzchni lejka saczka przyciaé i trwale spiaé na
zaklad z tym pierwszym za pomoca drutu. Do tego celu mozna wykorzystagé
druty znajdujace si¢ w rdzeniu DRENKARU odpowiednio przycinajac dany
odcinek. DRENKAR ukladany za kraweznikiem nalezy przed betonowaniem
zabezpieczyC przed zamuleniem mleczkiem cementowym wysysanym przez
niego z betonu. Wystarczy w tym celu przynajmniej 3-4 godziny wczeéniej
ostoni¢ go warstwa wilgotnego, lekko ubitego betonu piaskowego.

Dodatkowo DRENKAR nalezy uktadac tez prostopadle do osi obiektu przed
kazdym urzadzeniem dylatacyjnym, na calej jego dtugosci od strony naptywu
wody po izolacji.

Dopuszczalne jest iaczenie odcinkéw drenu, ale powinno byé ono
wykonane na zakiad o dlugosci ok. 10 cm, z trwalym stykiem powierzchni
uzyskanym np. przez przeszycie cienkim drutem.

Specjalnie  umieszczone w rdzeniu dwa druty umozliwiaja trwale
zaginanie lub zalamywanie DRENKARU pod dowolnym katem w miejscach, w
ktorych jest to wymagane. Jezeli jest to wskazane lub zalecone, mozna
DRENKAR po ulozeniu punktowo przyklei¢ do izolacji uzywajac do tego celu
podgrzanego asfaltu lub lepiku.

Wyjatkowo duza wielkod¢ przeplywu wody w jego plaszczyznie, jaka
charakteryzuje si¢ DRENKAR umozliwia znaczne wydtuzenie odcinkéw drenu,
co pozwala na zrezygnowanie z instalowania saczkéw w strefach, gdzie nie s
one pozadane np. nad jezdniami, chodnikami czy torami przebiegajacymi pod
obiektem mostowym.

Ze wzgledu na posiadane wlasciwosci DRENKAR moze miec tez wiele innych
zastosowan.

Geokompozyt drenazowy DRENKAR w zwojach po 40 m, pakowany jest w
plaskie, szczelne pudlo kartonowe, z ktorego jest wyciagany przez specjalng
szczeling, na podobnej zasadzie jak tadma miernicza. Dzieki temu po odcieciu
potrzebne;j ilosci, reszta pozostaje w zamknietym kartonie, nie bedac narazona
na zanieczyszczenie lub uszkodzenie. Pozwala to rowniez na proste i szybkie

ukladanie DRENKARU w kazdych warunkach. M}Q %/\/
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