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stwierdza pozytywng ocen¢ techniczng i przydatno$é wyrobu budowlanego:

Krawezniki mostowe kamienne

o nazwie handlowej: Kraweznik samokotwiacy - KRAWEZNIK AR

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania
1 przeznaczenia oraz przy spelieniu warunkow podanych w niniejszej
Rekomendacji Technicznej IBDiM.
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Dokument Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2015-0162/2 zostat wydany dobrowolnie, zawiera stron 9
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przedtuza Rekomendacje Techniczng IBDiM Nr RT/2015-02-0162.
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1 CHARAKTER REKOMENDACJI TECHNICZNEJ

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2015-0162/2 jest dokumentem wydanym dobrowolnie,
rekomendujacym wyréb budowlany: Krawezniki mostowe kamienne produkowane na podstawie
PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrzmych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan, do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
w zakresie okreslonym w punkcie 3.2.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Instytut Badawczy Drog i Mostow okreslit nastgpujaca nazwe techniczng: Krawezniki mostowe
kamienne
i nazwe handlowa: Kraweznik samokotwigcy - KRAWEZNIK AR

wyrobu budowlanego zwanego dalej: , kraweznikiem AR”.
2.2 OkreSlenie i adres wnioskodawcy

Whnioskodawcy jest producent o nazwie: DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda, z siedziba:
ul. Ludwinowska 47 L, 02-856 Warszawa.

2.3 Miejsce produkeji wyrobu budowlanego

Wyrob jest produkowany w: P.O.G ,,Kampex” Majstrzyk i spotka Sp. jawna z siedziba:
ul. Ceglana 17, 58-150 Strzegom.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest kraweznik AR, spetlniajgcy wymagania
PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan.

Kraweznik AR ze wzgledu na uksztalttowana w jego tylnej Scianie bruzde tworzy bardziej
wytrzymate potaczenie z betonem chodnika w poréwnaniu z kraweznikiem bez bruzdy. Beton
wypehiajacy bruzde podczas wykonywania chodnika tworzy skierowany ku dotowi zaczep
o przekroju trapezowym.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WYROBU
BUDOWLANEGO

3.1 Przeznaczenie

Kraweznik AR jest przeznaczony w inzynierii komunikacyjnej do montazu na obiektach
inzynierskich.

Kraweznik AR (rysunek 1) jest produkowany w dwoch odmianach r6znigcych sie wysoko$cia:
200 mm i 180 mm. Kraweznik AR jest produkowany z granitu.
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Rysunek 1 - Przekr6j krawgznika AR
(wymiary w nawiasach odnosza si¢ do kraweznika o wysoko$ci 180 mm)

3.2 Zakres stosowania

Instytut Badawczy Drog i Mostow stwierdza przydatno$¢ wyrobu budowlanego o nazwie
technicznej: Krawezniki mostowe kamienne i nazwie handlowej: Kraweznik samokotwiacy —
KRAWEZNIK AR do stosowania w inZynierii komunikacyjnej zgodnie z ich przeznaczeniem
opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

- drogowych obiektow inzynierskich bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.);

- obiektow budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie
zwarunkami  okre§lonymi w  rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859).

3.3 Warunki stosowania

Kraweznik AR ze wzgledu na uksztaltowang w jego tylnej $cianie bruzde tworzy bardzie;
wytrzymate potgczenie z betonem chodnika w poréwnaniu z kraweznikiem bez bruzdy. Beton
wypelniajgcy bruzde podczas wykonywania chodnika tworzy skierowany ku dolowi zaczep
o przekroju trapezowym.

Montaz kraweznika AR powinien by¢ wykonywany analogicznie jak montaz kraweznikow
tradycyjnych. Zaleca si¢ ustawianie kraweznika na podlewce z zaprawy na bazie cementowe;




Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2015-0162/2 strona 4/9

modyfikowanej polimerami (zaprawa typu PCC), posiadajacej Aprobate Techniczna IBDiM lub
Krajowa Oceng¢ Techniczng IBDiM.

Sposob obrobki powierzchni kraweznika AR pokazano na rysunku 2. Powierzchnie widoczne
po wbudowaniu, czyli powierzchnia gérna i czg$¢ powierzchni przedniej powinny byé
obrobione przez szlifowanie. Powierzchnie niewidoczne po wbudowaniu, ktére powinny by
sklejone z zaprawa montazowa (powierzchnia dolna), betonem wypehiajacym chodnik
(powierzchnia tylna) oraz z nawierzchnia (czg$¢ powierzchni przedniej) powinny byé
uszorstnione poprzez plomieniowanie lub piaskowanie.
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— USZORSTNIENIE PRZEZ PLOMIENIOWANIE LUB PIASKOWANIE —
Rysunek 2- Sposdb obrobki powierzchni kraweznika AR

Wyrdéb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Polskiej Normie wyrobu, w niniejszej Rekomendacji Technicznej oraz w przepisach
techniczno-budowlanych wlasciwych dla poszczegdlnych rodzajow budowli w inzynierii
komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi nalezy uzyska¢ zgodg¢ na odstgpstwo od tych przepisdow w trybie
okreSlonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186).

4 WEASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZE WYROBU BUDOWLANEGO

Wiasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1
Lp. Zasadnicze charakterystyki Jednostki Wl.a ot massady ndan
uzytkowe wedlug
1 ) 3 4 5
zgodnie z
. nktem 3 PN-EN
1 pu .
WY ymmialy - Rekomendacji | 13373:2020-06
Techniczne;j
PN-EN
) Dopuszczalne odchytki wymiaréw; dla Klasa 1 1343:2013-05
powierzchni obrabianych i e PN-EN
13373:2020-06
- = PN-EN
3 | Wytrzymato$¢ na zginanie MPa >8.,0 12372:2010
o s . PN-EN
4 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa >150,0 1926:2007
. PN-EN
7 0,
5 | Nasigkliwo$¢ %0 <0,5 13755:2008
e g 3 PN-EN
6 | Gestos¢ objetosciowa g/cm od 2,63 do 2,75 1936:2010
Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie w »
7 warunkach normalnych (w wodzie); o <20 PN-EN
dopuszczalna zmiana wytrzymato$ci na zginanie ° = 12371:2010
po 56 cyklach zamrazania i odmrazania

5  OCENA ZGODNOSCI
5.1 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

System oceny zgodnosci dla wyrobu budowlanego Krawezniki mostowe kamienne wskazano
w PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan. Dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego jest
obowiazujacy system 4 oceny zgodnosci.

W wypadku systemu 4 oceny zgodnoS$ci, producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci na podstawie:

- wstepnego badania typu prowadzonego przez producenta,
- zakladowej kontroli produkcji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu, wykonane zgodnie z PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia
naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badarn przed
wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe

i techniczne.

Wstepne badanie typu kraweznika AR obejmuje badania okre§lone w tablicy 1.




Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2015-0162/2 strona 6/9

Wstepne badanie typu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna poddaé w watpliwos$¢
wyniki uprzednio wykonanych badafi, w szczegdlnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobow, zmiany surowcoéw lub elementow sktadowych, istotnych zmian w technologii
produkcji lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie
zaktadu produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ zgodna z PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki
z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyréb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami Polskiej Normy wyrobu 1 niniejszej Rekomendacji Technicznej
1 deklarowanymi warto§ciami. System zaktadowej kontroli produkcji powinien obejmowac:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,

b) opis techniczny wyrobu,

¢) regularne kontrole i badania surowcoéw 1 materialow,

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,

e) ocen¢ jakos$ci gotowego wyrobu na podstawie wynikdéw kontroli i badan.

Regularna kontrola i badania surowcdéw i materialow oraz gotowego wyrobu powinny by¢
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji, w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
ZapisOw.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ aktualizowana w przypadku
wystapienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zaktadowej kontroli produkcji.

W procedurach lub w instrukcjach powinien zosta¢ udokumentowany sposob:

a) nadzoru nad dokumentami i zapisami,

b) kontroli i potwierdzania zgodnoS$ci surowcow i materialdw z ustalonymi wymaganiami,

¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badan w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu,

d) nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi, wyposazeniem do kontroli i badan
wyrobu z zachowaniem sp6jnosci pomiarowej,

e) prowadzenia oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami Polskiej Normy wyrobu,

f) postgpowania z wyrobem niezgodnym,

g) postepowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcOw 1 materiatow,

h) prowadzenia dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

i) przeprowadzania audytow wewnetrznych i przegladow zarzadzania,

j) szkolenia personelu.

System zarzadzania jako$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spetnione wymagania Polskiej Normy
wyrobu i niniejszej Rekomendacji Techniczne;.
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5.4 Badania gotowych wyrobéw

Badania gotowych wyrobéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki
z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
1 wedtug zapisow w dokumentacji zaktadowe;j kontroli produkcji

5.4.1 Program badan

Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania uzupetniajace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowego wyrobu obejmuja sprawdzenie:

- wymiardw (zgodnie z tablica 1, Ip. 1);

- dopuszczalnych odchylek wymiarow; dla powierzchni obrabianych (zgodnie z tablicg 1,
Ip. 2).

5.4.3 Badania uzupelniajace

Badania uzupehiajace probek obejmuja sprawdzenie atestu, certyfikatu lub §wiadectwa odbioru

dla kamienia naturalnego w zakresie:

- wytrzymalos$ci na zginanie (zgodnie z tablica 1, Ip. 3);

- wytrzymato$ci na §ciskanie (zgodnie z tablica 1, Ip. 4);

- nasigkliwosci (zgodnie z tablica 1, Ip. 5);

- gestosci (zgodnie z tablica 1, Ip. 6);

- odporno$ci na zamrazanie / rozmrazanie w normalnych warunkach (zgodnie z tablicg 1,
Ip. 7).

5.5 Pobieranie probek do badan

Pobieranie probek do badan powinno odbywac si¢ zgodnie z PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki
z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni  drogowych -  Wymagania
i metody badan 1 wedhug zapiséw w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwo$¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan w zakladowe;
kontroli produkcji, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobu.

Wielkos¢ partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji.

Badania uzupelniajace powinny by¢ wykonywane:
- co najmniej raz na 2 lata w zakresie:
o wytrzymato$ci na zginanie (zgodnie z tablicg 1, Ip. 3);
o nasigkliwosci (zgodnie z tablica 1, Ip. 5);
o gestosci (zgodnie z tablica 1, Ip. 6);
- co najmniej raz na 5 lat w zakresie:
o odpornos$ci na zamrazanie / rozmrazanie w normalnych warunkach (zgodnie z tablica 1,

15 T
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5.7 Ocena wyniké6w badan

Wyrdb nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia
naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badar, jezeli
wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU 1 SKLADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

6.1 Wytyczne dotyczace technologii wytwarzania
Krawegznik AR powinien by¢ produkowany zgodnie z dokumentacja technologiczng.
6.2 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Krawezniki AR powinny by¢ pakowane tak, aby uniknaé uszkodzenia podczas transportu.
Wszystkie uzyte do pakowania tasmy metalowe powinny by¢ odporne na korozje.

Krawezniki AR nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach.

Krawezniki AR nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
ewentualnym przesunig¢ciem i uszkodzeniem.

6.3 Szczegolowy sposob znakowania wyrobu budowlanego

Szczegblowy sposéb  znakowania wyrobu budowlanego powinien by¢  zgodny
z PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
REKOMENDACYJNYM W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

7.1 Polskie Normy i inne:
a)  PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

b) PN-EN 13373:2020-06 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wiasciwos$ci
geometrycznych elementow

c¢) PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sily skupione;j

d) PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymalos$ci na $ciskanie

e) PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym

f)  PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie ggstosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci
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g)  PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci

h)  PN-ENISO 9001 Systemy zarzadzania jakoScig - Wymagania

7.2 Raporty z badan wyrobu budowlanego i inne dokumenty

a)  Badanie samokotwigcego krawgznika kamiennego DRENKAR. Raport z badan. IBDiM,
Filia w Kielcach, Os$rodek badan mostow, Kielce, kwiecien 2010

b)  Rysunki samokotwiagcego kraweznika kamiennego

¢)  Wyniki badan surowca skalnego, BIPROSKAL, R. Lipinski s.j. Laboratorium Badania
Skat i Kruszyw, Wroctaw 2018 r.

d)  Granit strzegomski Boréw 17. Wyniki badan : Protokét z badan kamienia wykonanych
przez Laboratorium Akredytowane (Nr akredytacji 1046) m. Horice (Czechy) w dniach
30.07.2013 — 03.09.2013. ,,Skalimex-Boréw” S.A., ul. P.O.W. 64, 98-200 Sieradz,
Kostrza, ul. Borowska 6, 58-150 Strzegom

¢)  Krajowa deklaracja zgodnosci nr 1/5/2014 (wzér): Kraweznik granitowy 20x18 prosty do
zewngtrznych nawierzchni drogowych; Klasa 1. P.0.G ,Kampex” Majstrzyk i spoétka Sp.
jawna z siedziba ul. Ceglana 17, 58-150 Strzegom.

8 POUCZENIE

8.2 Rekomendacja Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

8.3 Niniejsza Rekomendacja Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej
jednostki oceny technicznej, po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego
z udziatem wnioskodawcy.

8.4 Niniejsza Rekomendacja Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych
z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. z 2020 r. Nr
286, ze zm.).

Otrzymuja:

1 Whnioskodawca o nazwie: DrenKar, Jadwiga Piasecka-Karda, zsiedziba:
ul. Ludwinowska 47 L, 02-856 Warszawa - 2 egz.

2 a/a Dzial Normalizacji Instytutu Badawczego Drég i Mostow, ul. Instytutowa 1,

03-302 Warszawa ,tel. 22 39 00 227 - legz.



