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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
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Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:
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o nazwie handlowej: Geokompozyt drenazowy z geowloknin do odwodnienia izolacji
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w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

-

01508~

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drog i Mostow

S

-1

Instytut Badawczy Dr.qgj_iﬂ"ﬂo/réw
Zastepca Dyréktyg
Prokp"ren_t/

mgr Pawél Gzemiel

mgr inz. Wieslayl Liszewski

/
Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;: 20 czerwea 2017 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j: 20 czerwcea 2027 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2017/0012 wydanie 2 zawiera stron 12/12. Krajowa Ocena

Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 2 przedtuza, zmienia i zastepuje Krajowa Ocene Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 1.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0012 wydanie 2 Strona 2/12

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrdb budowlany o nazwie techniczne;j:
Dreny z geowloknin poliestrowych do nawierzchni mostowych

i nazwie handlowej: Geokompozyt drenazowy z geowléknin do odwodnienia izolacji pomostow
DRENKAR F

zwany dalej: geokompozytem DRENKAR F.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest: DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda z siedzibg: ul. Ludwinowska 47L,
02-856 Warszawa.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w Zaktadzie DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda, ul. Puszczyka 7 B,
05-505 Prazmoéw.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drog 1 MostOw oznaczyl
nastepujacy typ wyrobu budowlanego: Geokompozyt DRENKAR F.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i surowcéw.
Identyfikacja wyrobu

Geokompozyt DRENKAR F sklada si¢ z nastgpujacych elementéw:

1. drenu mostowego DRENKAR (rys. 1) zlozonego z:

— rdzenia, wykonanego z tasmy tkanej z wiokien poliestrowych, o szerokosci 4,0 cm
i grubosci okoto 2 mm, usztywnionej dodatkowo dwoma drutami stalowymi
umieszczonymi na jej krawedziach. Rdzen posiada zdolnos¢ kapilarnego podciagania
wody i pelni role elementu ssacego;

— warstwy filtrujgco-drenujacej, wykonanej z geowldkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m* owijajgcej rdzen 1,5 krotnie. Warstwa filtrujaco-drenujaca posiada wlasciwosci
filtrujace i charakteryzuje si¢ zdolnoscig do odprowadzenia wody oraz pelni role elementu
transportujgco-filtrujgcego wode w swojej plaszczyznie;

2. ,rekawa” wykonanego z geowlokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m” owijajacego dren
mostowy DRENKAR (i potgczonego z nim szwem (rysunek 2); ,,rekaw”, bezposrednio przed
wbudowaniem drenu, jest wypelniany suchym grysem kamiennym frakcji 4/6 mm (rysunek 3).
»Rekaw” wykonany z widkniny poliestrowej o wilasciwosciach filtrujaco-  drenujgcych
wspomaga transport wody, ale przede wszystkim pelni role filtra zabezpieczajgcego przed
zamuleniem warstwg filtracyjng drenu, ktorg stanowi grys kamienny.

Przekroje poprzeczne geokompozytu DRENKAR F przedstawiajg rysunki od 1 do 3.
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Rys. 1 - Geokompozyt DRENKAR F (dren mostowy DRENKAR) — przekr6j poprzeczny bez rgkawa
(wymiary podano w mm)

DRENKAR _rekaw

Rys. 3 - Geokompozyt DRENKAR F — przekrdj poprzeczny z ,,rekawem” wypetnionym suchym
grysem

Geokompozyt DRENKAR F ma dlugos¢ okoto 40 m. Szeroko$¢ geokompozytu DRENKAR F
bez rekawa wynosi okoto 45 mm, z pustym r¢kawem wynosi okoto 125 mm.

Wymagania w stosunku do cech identyfikacyjnych geokompozytu DRENKAR F przedstawiono
w tablicy 1.
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Tablica 1

Metody badan
wedlug
1 2 3 4 5

Geokompozyt DRENKAR F

Lp. Cechy identyfikacyjne Jednostki Wymagania

Procedura wg
Dokumentacji ZKP
Kontrola biezaca
wyrobu gotowego

1 | Dlugosé m 40 +1%

Procedura wg
Szerokos¢ bez rekawa 45 £10% Dokumentacji ZKP
Kontrola biezaca

Szerokosé¢ z rekawem 125 +10%
wyrobu gotowego

, Procedura wg
Srednica (po wypehieniu mm 80 +5 Dokumentac'p.ZKP
grysem) Kontrola biezgca
wyrobu gotowego

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Geokompozyt DRENKAR F jest przeznaczony do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
w zakresie okreslonym w pkt 2.2, do odsysania i odprowadzenia wody z warstwy hydroizolacji
plaskich powierzchni budowli inzynierskich i inzynieryjnych, w szczegélnosci ptyt pomostow.

Geokompozyt DRENKAR F jest przeznaczony réwniez do drenazu i odprowadzania wody
z gruntu, w takich miejscach jak zasypka za $ciang przyczétka mostowego, Sciang oporowg czy na
koncu ptyt przejsciowych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu
Zakres stosowania wyrobu budowlanego obejmuje:

2.2.1 drogi publiczne, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r, w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518).

2.2.2 drogowe obiekty inzynierskie, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r, w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych droég publicznych
(Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518).

2.2.3 kolejowe obiekty inzynieryjne, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okres§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).

2.2.4 obiekty budowlane metra, z ograniczeniem do stacji, tuneli, mostow, wiaduktéw i estakad

metra,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
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z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 859, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Geokompozyt DRENKAR F jest czgscig systemu odwodnienia i nalezy go uktada¢ na obiektach
inzynierskich 1 inzynieryjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sposdéb wykonania
odwodnienia pityty pomostu obiektu inzynierskiego 1 inzynieryjnego z zastosowaniem
geokompozytu DRENKAR F okresla dokumentacja wykonawcza oraz karta techniczna wyrobu.

Geokompozyt DRENKAR F moze by¢ stosowany na wszystkich rodzajach hydroizolacji
wykonywanych na podiozu betonowym jak i stalowym. Geokompozyt DRENKAR F moze by¢
przykryty bezposrednio warstwa nawierzchni przeznaczong do ruchu pojazdow.

Warstwa nawierzchni ukladana na geokompozycie DRENKAR F moze by¢ wykonana z betonu
cementowego lub z mieszanek mineralno-asfaltowych uktadanych na gorgco (np. z mieszanck
mastyksowo-grysowych (SMA), z betonu asfaltowego (AC) lub z asfaltu lanego (MA)), na co
pozwala ich odpornos¢ na wysokg temperature, do +230°C, przez kilkadziesigt minut.

Geokompozyt DRENKAR F moze by¢ uktadany bezposrednio przed ulozeniem pierwszej warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe; (warstwa wigzaca). W wypadku, kiedy warstwa wigzaca
nawierzchni bedzie wykonywana z asfaltu lanego, drenaz powinien by¢ umieszczony w specjalnej
bruzdzie zostawianej w trakcie wylewania tej warstwy lub w niej wycietej. Bruzda ta powinna miec¢
szerokos¢ od 14 cm do 16 cm (oraz by¢ dopasowana do wymiaréw geokompozytu), ktérg po
utozeniu na izolacji pasa z geokompozytu DRENKAR F nalezy wypelni¢ grysem otoczonym
w Zywicy.

Y.aczna grubos¢ warstw nawierzchni powinna wynosi¢ od 8 cm do 10 cm.

W wypadku geokompozytu DRENKAR F nalezy opracowa¢ indywidualne rozwigzanie projektowe,
uwzgledniajace w szczegolnosci grubos¢ warstwy wigzacej 1usytuowanie drenu na obiekcie
mostowym oraz projektowang kategorie ruchu drogowego (KR).

Geokompozyt DRENKAR F na obiektach mostowych jest uktadany wzdtuz linii cieku, najczesciej
w bezposrednim sasiedztwie kraweznika, moze by¢ takze ukladany wewnatrz chodnika oraz
poprzecznie do osi jezdni, bezposrednio przed dylatacjami mostowymi.

Przyktady zastosowania geokompozytu DRENKAR F pokazano na rysunkach od 4 do 6.

|warstwa sScieralna
|warstwa wia?aca
‘hydroizolacja
konstrukcja pomosiu

Rys. 4 - Geokompozyt DRENKAR F wbudowany jako drenaz podhuzny na plycie pomostu
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Rys. 5 - Przyklad zastosowania geokompozytu DRENKAR F na plycie pomostu

)

Rys. 6 - Przyklad zastosowania geokompozytu DRENKAR F
do odwodnienia nasypu za przyczdtkiem (S1) oraz ptyty przejsciowej (S2)

Woda zbierana przez geokompozyt DRENKAR F jest odprowadzana bezposrednio do saczkow,
wpustoéw, studni lub innych odbiornikéw.

Geokompozyt DRENKAR F moze by¢, co kilkadziesigt cm, przyklejany do podtoza za pomoca
srodkow stosowanych do klejenia hydroizolacji: roztworu asfaltowego, srodka gruntujagcego do
podloza, lepiku, itp.

Uktadanie geokompozytu DRENKAR F polega na rozwini¢ciu go wzdhuz projektowanej linii cieku,
linii lokalizacji urzadzen odwadniajacych, to jest saczkéw i wpustéw, a nastgpnie przycigciu tak,
aby koncowki o dhugosci okoto od 15 ¢cm do 20 cm mozna bylo zagiaé i wpusci¢ pionowo do
wnetrza sgczkéw lub wpustow.

Laczenie podluzne odcinkéw geowldkniny geokompozytu DRENKAR F powinno by¢
wykonywane na zaklad o dlugosci okoto 10 cm, z trwalym potaczeniem np. przeszyciem cienkim
drutem.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wtasciwych
dla poszczegdlnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym.
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Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO 1 METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2
Wilasciwosci
o . Zasadnicze charakterystyki uzytk.owe
znaczenie typu wyrazone i
wyrobu budewlanego dla . Metody badan
Lp. wyrobu ; . w poziomach, | Jedn. .o
zamierzonego zastosowania lub i obliczen
budowlanego , klasach lub
zastosowan .
w sposéb
opisowy
1 2 3 4 5 6
- Geowloknina poliestrowa 250 g/m’
. PN-EN ISO
. o 2
1 Masa powierzchniowa 250 £10% g/m 9864:2007
Wytrzymatosé na rozcigganie
2 - wzdhuz rolki >7 KN/m ] B0
10319:2015-08
- w poprzek rolki >12 kN/m
Wydtuzenie przy zerwaniu PN.EN ISO
- 7 1 0 N
3 W r‘;(lkl » 1(1)8 zz ;’ 10319:2015-08
Geokompozyt |— L po;,n’rze 2 =
DRENKARF | Grubosé
- pod obcigzeniem 2 kPa 2,5 +20% mm PN-EN ISO
4 - pod obcigzeniem 20 kPa 2,0 £20% mm 9863-1:2016-09
- pod obciazeniem 200 kPa 0,9 £20% mm
o . PN-EN ISO
5 Odpornos¢ na przebicie statyczne >1,0 kN 12236:2007
Odpornos¢ na przebicie PN-EN ISO
6 dynamiczne 43 mm 13433:2007
Charakterystyczna wielko$¢ PN-EN ISO
7 poréw BIOEE20 um 12956:2011
Wodoprzepuszczalnose 3
. od 0,5x10” do PN-EN ISO
8 w k1§mnku prostopad’(ym do 7.4x10° m/s 11058:2011
powierzchni wyrobu
Zdolnos¢ przeptywu wody
w plaszczyZnie wyrobu:
- wzdhiz przy spadku i=0,1% 0d 0,2x107° do /s PN-EN ISO
9 i obcigzeniu 2 kPa 1,2x107 12958-2:2021-05
- w poprzek przy spadkui=0,1% | od 0,5x10° do /s
i obcigzeniu 2 kPa 1,5x10°
-EN ISO 11357-
Odpornosc¢ na dziatanie wysokiej S EN "y
3:2013-06
10 emperatuty, temperatura 2230 °C

topnienia

PN-EN ISO 13934-
1:2016-11
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Wiasciwosci
Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki uzy;t:i(:)v:’lz
P wyrobu budowlanego dla Wyrs Metody badan
Lp. wyrobu . . w poziomach, | Jedn. R R—
zamierzonego zastosowania lub i obliczen
budowlanego , klasach lub
zastosowan B
w sposéb
opisowy
1 2 3 4 5 6
- Drut stalowy
11 Srednica 0d 0,45 do mm PN-EN
0,60 10218-2:2012
Rdzen z tas§my tkanej
Geokompozyt
.. PN- -
DRENKAR F Odpomos¢ na dziatanie wysokiej %1\12581(3)_3 é357
> S '
12 :(e)mn;;ee:i;ury, temperatura >230 C PN-EN ISO 11357-
3 1:2016-11
- Gotowy wyréb "
o L PN-EN ISO
3 Grubos$¢ pod obcigzeniem 2 kPa 11+£2 mm 9863-1:2016-09
Wydajnos¢ drenu Procedura ZKP nr
+ 0,
e (szerokos¢ 45 mm) RO 200) mb/h JPK 4/2022

Y Wrasciwosci okreslone dla wyrobu bez wypetnionego rekawa.

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania
Geokompozyt DRENKAR F jest dostarczany w zwojach zapakowanych w pudta kartonowe.

4.2 Wytyczne dotyczgce transportu i skladowania

Geokompozyt DRENKAR F nalezy przewozié¢ krytymi Srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, mrozem, zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem.

Geokompozyt DRENKAR F nalezy przechowywaé pod wiata, chronigc przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych oraz opadami i zanieczyszczeniem. Nalezy przestrzega zasad
transportu i sktadowania zgodnie z wytycznymi od producenta wyrobu.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowg deklaracje
wlasciwosci  uzytkowych  wyrobu  budowlanego  wedlug  wzoru  opublikowanego
w zataczniku nr 2 do ww. rozporzadzenia oraz udost¢pnié jg w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacie:
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
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wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i1 rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane
wilasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwos$ci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktdra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
jest na niej udostgpniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966,
ze zm.) dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Dreny z geowléknin poliestrowych
do nawierzchni mostowych i nazwie handlowej: Geokompozyt drenazowy z geowléknin
do odwodnienia izolacji pomostow DRENKAR F ma zastosowanie krajowy system 4 oceny

i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wilasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w rozdziale
3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopdki
nie nastgpig zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i1 utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) struktur¢ organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegodlne
elementy zaktadowej kontroli produkc;ji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i1 zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,
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g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzoér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem sp6jnosci pomiarowej,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,
j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.
Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetiona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania surowcow i gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan surowcéw 1 gotowych wyrobow obejmuje badania biezace.
5.4.2 Badania biezgce

Badania biezace surowcow i gotowych wyrobow, obejmujg sprawdzenie:

— dhugosci - wg tablicy 1, Ip. 1;
—  szerokosci - wg tablicy 1, Ip. 2;
— $rednicy - wg tablicy 1, lIp. 3;
—  atestu, certyfikatu lub $wiadectwa odbioru dla geowldkniny poliestrowej w zakresie:
e masy powierzchniowej - wg tablicy 2, Ip. 1;
e wytrzymalosci na rozcigganie - wg tablicy 2, Ip. 2;
e wydluzenia przy zerwaniu - wg tablicy 2, Ip. 3;
e grubosci pod obcigzeniem 2 kPa, 20 kPa 1 200 kPa - wg tablicy 2, Ip. 4;
e odpornosci na przebicie statyczne - wg tablicy 2, Ip. 5;
e odpornosci na przebicie dynamiczne - wg tablicy 2, lp. 6;
e charakterystycznej wielko$ci porow - wg tablicy 2, Ip. 7;
e wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym - wg tablicy 2, Ip. 8;
e zdolnosci przepltywu wody - wg tablicy 2, Ip. 9;

— atestu, certyfikatu, $wiadectwa odbioru lub wynikow badan dla rdzenia z tasmy tkanej oraz
geowlokniny poliestrowej, w zakresie:

e odpornosci na dzialanie wysokiej temperatury - wg tablicy 2, Ip. 101 Ip. 12;
— grubosci pod obcigzeniem 2 kPa - wg tablicy 2, Ip. 13;
— wydajnosci - wg tablicy 2, Ip. 14.

5.5 Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkc;ji.

5.6 Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zostac¢
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okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.
5.7 Ocena wynikow badan

Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktéra jg wydata, z wtasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajgcego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1. Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

b) wustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.);

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) zmienione
rozporzadzeniami:

- Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

- Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);

- Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. (Dz. U. z 2019 1.
poz. 2164);

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297,
zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2264);

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2260).

7.2 Polskie Normy

a) PN-EN 10218-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu - Postanowienia ogélne - Czegs¢ 2:
Wymiary i tolerancje wymiaréw drutu

b) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

c) PN-ENISO 9863-1:2016-09 Geosyntetyki - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach
- Czes¢ 1: Warstwy pojedyncze

d) PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki - Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliow 1 wyroboéw pokrewnych

e) PN-EN ISO 10319:2015-08 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda
szerokich probek
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f) PN-EN ISO 11058:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk
wodoprzepuszczalnos$ci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obciazenia

g) PN-EN ISO 11357-3:2013-06 Tworzywa sztuczne - Réznicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) - Cze$¢ 3: Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji

h) PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

i) PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyczne;j
wielkosci poréw

j) PN-EN ISO 12958:2021-05 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolno$ci
przeptywu wody w plaszczyZznie wyrobu

k) PN-EN ISO 13433:2007 Geosyntetyki - Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadajgcego
stozka)

1) PN-EN ISO 13934-1:2016-11 Tekstylia - Wasciwosci ptaskich wyrobow przy rozcigganiu --
Cze$¢ 1: Wyznaczanie maksymalnej sity i wydluzenia wzglednego przy maksymalnej sile
metoda paska

7.3 Procedury badawcze

a) Procedura badawcza nr JPK 4/2022 Zaktadowej Kontroli Jakosci z dnia 18.01.2022 r.. Badanie
wydajnosci drenu.

b) Procedury kontroli biezacej wyrob6w DRENKAR F.

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego
a) Protokot nr 4/05/2022 Kontrola biezaca wyrobu gotowego DRENKAR F, 2022 r.

b) Raport z badan nr 26/2022, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydzial Inzynierii
Materialow, Budownictwa i Srodowiska, 2022 r.

c) Sprawozdanie z badan nr GT/212/2022, Sie¢ Badawcza Lukasiewicz, Instytut Inzynierii
Materiatéw Polimerowych i Barwnikow, 2022 r.

d) Certyfikaty, atesty geowldkniny, 2014 r.
e) Certyfikaty, atesty drutu, 2022 r.

f) Protokét nr 5/05/2022 Badania uzupelniajagce gotowego wyrobu DRENKAR.
Warszawa, 2022 r.

g) Sprawozdanie z badan nr TM-1/28/22, Zaktad Mostéw, IBDiM, Warszawa, 2022 r.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda z  siedzibg:
ul. Ludwinowska 47L, 02-856 Warszawa (1 egzemplarz)

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostéw ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 221-227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).



