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REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM
Nr IBDiM-RT/2025/0209 wydanie 1

Po przeprowadzeniu postgpowania rekomendacyjnego, ktérego wnioskodawca jest producent,
0 nazwie:

DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda
z siedziba: ul. Ludwinowska 47 L, 02-856 Warszawa

Instytut Badawcezy Drog i Mostow
stwierdza pozytywng ocene techniczng i przydatno$¢ wyrobu budowlanego:

Krawezniki mostowe kamienne

o nazwie handlowej: Kraweznik samokotwigcy - KRAWEZNIK AR

do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie stosowania i przeznaczenia oraz przy
spetieniu warunkéw podanych w niniejszej Rekomendacji Technicznej IBDiM.

DYREKTIOR

7. Janusz Bohatkiewicz, prof. IBDiM

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drog 1 Mostoéw

Data wydania Rekomendacji Techniczne;j: 08 grudnia 2025 r.
Data utraty waznosci Rekomendacji Technicznej: 08 grudnia 2030 r.

Dokument Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr IBDiM-RT/2025/0209 wydanie 1 jest dokumentem wydanym
dobrowolnie, zawiera stron 7 i powinien by¢ stosowany tacznie z PN-EN 1343:2013-05.
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1 CHARAKTER REKOMENDACJI TECHNICZNEJ

Rekomendacja Techniczna Nr IBDiM-RT-2025/0209 wydanie 1 jest dokumentem wydanym
dobrowolnie, rekomendujgcym wyréb budowlany Krawezniki mostowe kamienne produkowane
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan, do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie okreslonym w punkcie 3.2., niniejszej Rekomendacji Techniczne;j.

2 OPISTECHNICZNY WYROBU

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest wyréb budowlany o nazwie technicznej: Krawezniki
mostowe kamienne i nazwie handlowej: Kraweznik samokotwiacy —- KRAWEZNIK AR, zwany
dalej takze: kraweznikiem AR.

2.2 Okreslenie i adres producenta

Producentem wyrobu jest DrenKar Jadwiga Piasecka-Karda, z siedziba: ul. Ludwinowska 47 L,
02-856 Warszawa.

2.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w P.0.G ,,Kampex” Majstrzyk i spétka Sp. jawna z siedziba:
ul. Ceglana 17, 58-150 Strzegom.

2.4 Opis techniczny wyrobu oraz zastosowanych materialéw i surowcow. Identyfikacja
techniczna wyrobu

Kraweznik AR (rysunek 1) jest produkowany w dwoch odmianach rézniacych sie¢ wysokoscia:
200 mm i 180 mm. Kraweznik AR jest produkowany z granitu.

Kraweznik AR, ze wzgledu na uksztaltowana w jego tylnej $cianie bruzdg¢ tworzy bardziej
wytrzymale potaczenie z betonem chodnika w poréwnaniu z kraweznikiem bez bruzdy. Beton
wypelniajacy bruzde podczas wykonywania chodnika tworzy skierowany ku dolowi zaczep
o przekroju trapezowym. Przekré6j kraweznika pokazano na rys. 1.
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Rysunek 1 - Przekroj kraweznika AR
(wymiary w nawiasach odnosza si¢ do kraweznika o wysokosci 180 mm)
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2.5 Technologia wytwarzania wyrobu

Kraweznik AR powinien by¢ produkowany zgodnie z dokumentacjg technologiczng.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WYROBU
BUDOWLANEGO

3.1 Przeznaczenie wyrobu

Kraweznik AR jest przeznaczony w budownictwie komunikacyjnym do montazu na obiektach
inzynierskich.

3.2 Zakres stosowania wyrobu
3.2.1 drogowe obiekty inzynierskie bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 22022 1. poz. 1518, ze zm.),

3.2.4 obiekty budowlane metra bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27 czerwca 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1210).

3.3 Warunki stosowania wyrobu

Montaz kraweznika AR powinien by¢ wykonywany analogicznie jak montaz kraweznikow
tradycyjnych. Zaleca si¢ ustawianie kraweznika na podlewce z zaprawy na bazie cementowej
modyfikowanej polimerami (zaprawa typu PCC), posiadajgcej Krajowa Ocen¢ Techniczng IBDiM.

Sposdéb obrébki powierzchni krawgznika AR pokazano na rysunku 2. Powierzchnie widoczne po
wbudowaniu, czyli powierzchnia goma i cze$¢ powierzchni przedniej powinny by¢ obrobione przez
szlifowanie. Powierzchnie niewidoczne po wbudowaniu, ktére powinny by¢ sklejone z zaprawg
montazowa (powierzchnia dolna), betonem wypelniajagcym chodnik (powierzchnia tylna) oraz
znawierzchnig (czgs¢ powierzchni przedniej) powinny by¢ uszorstnione poprzez ptomieniowanie lub
piaskowanie.

T SZLIFOWANIE — =5 — —

—— USZORSTNIENIE PRZEZ PLOMIENIOWANIE LUB PIASKOWANIE —

Rysunek 2- Sposob obrobki powierzchni kraweznika AR
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Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore podano
w Polskiej Normie wyrobu, w niniejszej Rekomendacji Technicznej oraz w przepisach techniczno-
budowlanych witasciwych dla poszczegdlnych rodzajow budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed
zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi
nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418, ze zm.).

4 WELASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

Wtasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp . . Wiasciwosci . .
Zasadnicze charakterystyki uzytkowe Jednostki Metody badan
1 2 4 3 5
zgodnie z
1 | Wymia punktem 3 m PN-EN
yriary Rekomendacii 13373:2020-06
Techniczne;j
PN-EN
5 Dopuszczalne odchylki wymiardw; dla Klasa 1 i 1343:2013-05
powierzchni obrabianych PN-EN
13373:2020-06
o N PN-EN
3 | Wytrzymato$é na zginanie >80 MPa 12372:2010
e . PN-EN
4 | Wytrzymalo$¢ na sciskanie >150,0 MPa 1926:2007
. PN-EN
. .
5 | Nasigkliwosé¢ <0,5 % 13755:2008
N PN-EN
6 | Gestosé objetosciowa od 2,63 do 2,75 g/cm3 1936:2010
Odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie
w warunkach normalnych (w wodzie);
. . PN-EN
7 | dopuszczalna zmiana wytrzymatosci na <20 %
o . 12371:2010
zginanie po 56 cyklach zamrazania
1 odmrazania

5 PAKOWANIE TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
5.1 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Krawezniki AR powinny by¢ pakowane tak, aby unikna¢ uszkodzenia podczas transportu. Wszystkie
uzyte do pakowania tasmy metalowe powinny by¢ odporne na korozje.

Krawe¢zniki AR nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach.

Krawezniki AR nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed ewentualnym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.
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6 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH I SPOSOB
OZNAKOWANIA ZNAKIEM BUDOWLANYM

6.1 System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

System oceny i1 weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych dla wyrobu budowlanego Krawezniki
mostowe kamienne wskazano w PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do
zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan. Dla wyze] wymienionego
wyrobu budowlanego obowigzuje system 4 oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwiagzane z oceng i weryfikacja stalosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego sg okreslone w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wihasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

6.2 Sposob oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym

Sposo6b znakowania wyrobu budowlanego powinien by¢ zgodny z PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki
z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan.

7 BADANIA WYROBU I ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCJI
7.1 Badanie typu

Badanie typu, wykonane zgodnie z PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do
zewnegtrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badar_przed wprowadzeniem wyrobu
budowlanego do obrotu, potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wstepne badanie typu kraweznika AR obejmuje badania okreslone w tablicy 1.

Badanie typu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna poda¢ w watpliwos¢ wyniki
uprzednio wykonanych badan, w szczegdlnosci, gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych wyrobow,
zmiany surowcow lub elementéw skladowych, istotnych zmian w technologii produkcji lub zmiany
warunkoéw wytwarzania (np. wymiana linii technologicznej, przeniesienie zakladu produkcyjnego,
itp.).

7.2 Zakladowa kontrola produkcji

Wyrob budowlany, objety niniejsza Rekomendacjg Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zakladowej kontroli produkeji. Zakladowa kontrola produkcji powinna by¢ zgodna
z wymaganiami PN-EN 1343:2013-05.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac, wdrozy¢ i utrzymywacé system zaktadowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia, ze wyrob wprowadzany do obrotu jest zgodny z PN-EN 197-1 oraz
PN-B 19707 w zakresie zawartosci alkaliow NayOcq, a takze ma wlasciwosci okreslone w niniejszej
Rekomendacji Techniczne;j.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli 1 badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli 1 badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli 1 badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;j,
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i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyijne,
j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacj¢ techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za system
zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sg réwniez spelnione wymagania PN-EN 197-1 1 niniejszej
Rekomendacji Techniczne;j.

7.3 Badania gotowych wyrobow
Badania gotowych wyrobow nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami zaktadowej kontroli produkcji.
7.4 Pobieranie prébek do badan

Pobieranie probek do badan powinno odbywac si¢ zgodnie z zapisami w dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkeji.

7.5 Czestotliwos¢ badan

Czgstotliwos¢ badan powinna by¢ zgodna z PN-EN 1343:2013-05 i zapisami w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkc;i.

7.6 Ocena wynikow badan

Whasciwosci wyrobu okreslone na podstawie badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
wlasciwosciami ustalonymi w niniejszej Rekomendacji Techniczne;.

8 POUCZENIE

8.1 Rekomendacja Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do obrotu.

8.2 Niniejsza Rekomendacja Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wlasnej jednostki
oceny technicznej, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy
albo na wniosek producenta.

8.3 Niniejsza Rekomendacja Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych
z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 1. poz. 1170).

9 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
REKOMENDACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

9.1 Polskie Normy

a) PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan,

b) PN-EN 13373:2020-06 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wlasciwosci
geometrycznych elementow,

c¢) PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymalosci na
zginanie pod dzialaniem sily skupionej,

d) PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymatosci na $ciskanie,



€)
f)
g

h)
1)
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PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym,

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie ggstosci 1 gestodci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci,

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci,
PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscia - Wymagania

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych nr SM 4/2018 wystawiona przez P.O.G. Kampex Majstrzyk
1 spotka Sp.j.

9.2 Raporty z badan wyrobu

a) Badanie samokotwigcego kraweznika kamiennego DRENKAR. Raport z badan. IBDiM, Filia
w Kielcach, Osrodek badan mostéw, Kielce, kwiecien 2010,

b) Rysunki samokotwigcego kraweznika kamiennego,

c) Wyniki badan surowca skalnego, BIPROSKAL, R. Lipinski s.j. Laboratorium Badania Skat
i Kruszyw, Wroctaw 2018 r.,

d) Granit strzegomski Borow 17. Wyniki badan: Protokét z badan kamienia wykonanych przez
Laboratorium Akredytowane (Nr akredytacji 1046) m. Horice (Czechy) w dniach 30.07.2013 —
03.09.2013. ,,Skalimex-Borow” S.A., ul. P.O.W. 64, 98-200 Sieradz, Kostrza, ul. Borowska 6,
58-150 Strzegom,

e) Krajowa deklaracja zgodnosci nr 1/5/2014 (wzor): Kraweznik granitowy 20x18 prosty do
zewngtrznych nawierzchni drogowych; Klasa I. P.O.G ,, Kampex™ Majstrzyk i spotka Sp. jawna
z siedzibg ul. Ceglana 17, 58-150 Strzegom.

Otrzymuj3:

1. Producent o nazwie: DrenKar, Jadwiga Piasecka-Karda, z siedzibg: ul. Ludwinowska 47 L,
02-856 Warszawa (1 egzemplarz),

2. aa/aJednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostow, ul. Instytutowa 1,

03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).



